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Spray X Spriithextraktion

Spriihextraktion

Spray X Spriihextraktionsmaschinen sind qualitativ und
was das Preis-Leistungsverhaltnis angeht unerreicht auf

dem Weltmarkt.

Nur ein Auszug aus den Leistungsdaten: Extrem dickwan-
dige Tanks, hohe Absaugleistung mit hoher Wassersaule,
Pumpen die auch trocken laufen kénnen ohne Schaden zu
nehmen, Edelstahlrohre, Lanzen aus DruckguRaluminium,
leicht werkzeuglos zu reinigende Diisen, starke Pumpen,
hohenverstellbare Handgriffe fiir perfekte Ergonomie....

Spray X Funktionsprinzip.

Umfangreiches Zubehor

b

Spray X 12 brush: Die Reinigungsleistung wird
durch die Walzenbiirste verstarkt.

Spray X 30

ﬂdapter mit
rotierender Biirste
Mit der Biirste kann das Reini-
gungsmittel noch tiefer in den
Teppich eingebracht werden.

Fiir X14 und X 30.

\ 6urchlauferhitzer

Reinigung mit warmen Wasser
erhoht die Schmutzlosefdhigkeit des
Reinigungsmittels. Sofort nach dem
Einschalten steht Temperatur zur
Verfiigung.

Fiir X 30, X 50 brush und X 70. g

\ KSpeziaIbiirste

=0 mit zwei gegenrotierenden
Walzenbiirsten
Fiir starke Verschmutzungen.

Fiir X 50 brush und X 70.

Bei Spray X 14 und X 12 brush: Umschaltbare Diise auf Hartboden mit

Sauglippen serienmaRig.

allen Modellen.

Stabile S-formige Edelstahlrohre bei Spray X 12 brush:

leicht wechselbare Teppichbiirste.

Einstellbare Biirsten
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Spriithextraktion Spray X 12 brush Spray X 14 Spray X 30

Lagerhaltig immer
Frischwassertank | 12
Schmutzwassertank I 12
Arbeitsbreite Teppich / cm 27/29
Hartboden

Flachenleistung m2/h 120
Teppich / Hartboden

Saugmotor W 1.000 (2-stufig)
Depression (max.) mm/H0  2.200
Luftleistung (max.) I/s 50
Wasserdruck Pumpe bar 4
Pumpenleistung W 70
Férderleistung Pumpe [/min 1,5
Kabelldnge m 10
Gewicht o. Zubehor kg 21
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